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Mitarbeitende aus Asbesthaltige Produkte dirfen seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr verwendet
Wasserversorgungsunternehmen werden. Dieses Verbot gilt allerdings nicht fiir bereits in Betrieb befindliche
im Tatigkeitsfeld Rohrleitungen aus Asbestzement (AZ-Rohre) in der Trinkwasserversorgung.
Wasseraufbereitung und Daher sind auch in Deutschland noch tausende Kilometer dieser Rohre in Betrieb.
Wasserqualitét, Ing.-Biiros und Bei einzelnen Wasserversorgern betragt der Anteil sogar noch tiber 60% des
Planer Rohrnetzes, so dass Kenntnisse liber Zustand, Alterungsverhalten und

Schadenswahrscheinlichkeit von AZ-Rohren sowie werkstoffspezifische Einfliisse
auf Stabilitat und Tragfahigkeit zur Einschatzung der Integritat des Netzes von
grof3er Bedeutung sind.

Das geschatzte Durchschnittsalter der AZ-Rohrnetze in Deutschland liegt bei
deutlich tber 60 Jahren. Da im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass die
technische Nutzungsdauer von AZ-Rohren bei 70 bis 80 Jahren liegt, néhert sich
somit ein Grof3teil der Rohre dem Ende der prognostizierten Nutzungsdauer, mit
der Konsequenz eines erhéhten Rehabilitations- und damit Investitionsbedarfs.

Im Rahmen des DVGW-Forschungsvorhaben AZ-ZAR wurde eine Methode zur
Zustandsbewertung von AZ-Rohren und -Muffen erarbeitet, auf dessen Basis die
Schadenswahrscheinlichkeit und Restnutzungsdauer abgeleitet werden kénnen.
Es wurde eine Wichtung der Einflussfaktoren zur Zustandsverschlechterung der
AZ-Rohre erarbeitet sowie Schwellenwerte und kritische Stabilitdtsgrenzen
definiert, die die Integritat der AZ-Rohrnetze beeinflussen. Mit der erarbeiteten
Methode ist es méglich, Instandhaltungsstrategien nicht nur ereignis- oder
altersbasiert, sondern zustandsbasiert auszurichten. In der Vergangenheit waren
die Mdglichkeiten hierfir sehr eingeschrankt, da die entsprechenden Konzepte zur
systematischen Bewertung des technischen Zustandes dieser Rohre fehlten.

In diesem Seminar soll das Konzept der Zustandsbewertung von AZ-Rohren
erlautert und vertieft werden. Zuséatzlich wird auch das Thema Asbestfasern im

Trinkwasser aufgegriffen, welches in Deutschland nicht eindeutig geregelt ist und
somit immer wieder teils kontrovers diskutiert wird.
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Inhalte

e Zustandsbewertung, Zustandsverschlechterung, Nutzungsdauerprognose von
AZ-Rohren und Muffen

e Zustandsorientierte Instandhaltungsstrategien

¢ Asbestfasern im Trinkwasser?

Zielgruppe:

Leitungsebene und fachlich verantwortliche Personen in
Wasserversorgungsunternehmen mit Rohrnetz-Bereichen aus Asbestzement, die

¢ Informationen zur Integritat von AZ-Rohren bendtigen
¢ Instandhaltungsstrategien fur AZ-Rohr-Netze entwickeln bzw. optimieren
wollen.


http://www.tcpdf.org

