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62040  LEHRGANG

Nachumhüllen von Rohren,
Armaturen und Formstücken gem.
DVGW-Arbeitsblatt GW 15 (Modul
G+A+B) Lehrgang und Prüfung

Regelwerk

GW 15

Dauer

3 Tage

Abschluss

Zertifikat

Zielsetzung

Die Teilnehmenden erwerben die Qualifikation für die Nachumhüllung von Rohren,
Armaturen und Formstücken in der Gas- und Wasserverteilung zum Zweck des
Korrosionsschutzes und weisen die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in
der abschließenden Prüfung für die jeweiligen Module nach.

Ausschließlich digitale Schulungsnachweise über das Prüfausweissystem
PAS
Für diese Schulung werden ausschließlich digitale Schulungsnachweise im
Prüfausweissystem PAS von DVGW und rbv bereitgestellt. Diese digitalen
Nachweise sind für Teilnehmende und Unternehmen mit PAS-Zugang jederzeit
online abrufbar. Plastikkarten oder Ausweise werden vollständig durch die neue
digitale Lösung ersetzt.
Registrierung und Zugang
Teilnehmende bitten wir, die kostenlose PAS-App (iOS/Android) im jeweiligen App-
Store herunterzuladen und sich für das Prüfausweissystem PAS zu registrieren.
Alternativ ist die Registrierung auch direkt auf der PAS-Website möglich.
Unternehmen registrieren sich bitte direkt auf der PAS-Website für einen
Unternehmenszugang. Zum Prüfausweissystem gelangen Sie hier: 
www.pruefausweis.de
Registrierungshilfen und weiterführende Informationen
Eine detaillierte Registrierungsanleitung für Teilnehmende und Unternehmen
sowie weitere Informationen finden Sie hier: Link

Inhalte

Detaillierte Inhalte entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Seite.

http://www.pruefausweis.de
https://www.pruefausweis.de/build/documents/PAS_FAQ.620c5b4b.pdf


Inhalte

Modul G - Grundlagen und Einführung in die Umhüllungsmaterialien: Einführung,
Anwendungsbereiche; Werksumhüllungen; Nachumhüllungen

Modul A - Bandsysteme warm und kalt, Petrolatum / Bitumen / Kunststoffbänder:
Werksumhüllungen nach DIN EN ISO 21809-1 und -4, DIN 30670, DIN 30678,
DIN EN 10289, DIN EN 10290, DIN EN 14628, DIN EN 15542, DIN EN 15189,
DIN 30677-2, DIN EN 14901, DIN EN 10300, DIN EN 10310/Nachumhüllungen
nach DIN EN 10329, DIN 30672, DIN EN 12068, ISO 21809-3/Einsatzgebiete der
Nachumhüllungssysteme: Rohre, Rohrverbindungen; Armaturen, Formteile;
Fehlstellen/Vorbehandlung und Prüfung der nach zu umhüllenden Flächen und
Fehlstellen: Kaltverarbeitete Systeme und Warmverarbeitete Systeme;
Ausbesserung von Fehlstellen in Korrosionsschutzumhüllungen; Prüfung der
Nachumhüllungen nach DIN 30672-1 und -2

Modul B - Wärmeschrumpfende Materialien: Vorbehandlung und Prüfung der nach
zu umhüllenden Flächen und Fehlstellen, DIN EN ISO 12944-4, DIN EN ISO
8501-1, DIN EN ISO 8502-3, DIN EN ISO 8503-2/Schrumpfmaterial mit Mastic-
Kleber mit und ohne Primer; Schrumpfmaterial mit Hotmelt-Kleber mit und ohne
Epoxi-Primer/ Einsatzgebiete der Nachumhüllungssysteme: Rohre,
Rohrverbindungen; Armaturen, Formstücke; Fehlstellen/Ausbesserung von
Fehlstellen in Korrosionsschutzumhüllungen/Prüfung der Nachumhüllungen nach
DIN 30672-1 und -2: Visuelle Prüfung; Schichtdickenmessung; Porenprüfung;
Zerstörende Prüfung/Weitere, vom Umhüller durchzuführende Arbeiten:
Unfallverhütung; Umweltschutz
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